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Collection na_no 

 
Kleuren:  33 

Nerf:  gecorrigeerd  

Type:  gepigmenteerd 

Edition:  3.0 / 4.0 

Extra’s:   gebruiksvriendelijk en zeer sterk in gebruik; extra brandvertragend 

 

Artikelomschrijving 

 

Collection na_no is een technisch leder, ontwikkeld voor de meest uiteenlopende doeleinden.  

Het artikel heeft een natuurlijk uitziende fijne print, dit zorgt voor een optimaal rendement. Een zeer gelijkmatig 

en constant materiaal. Dit artikel is afgewerkt met een vuil werende en brandvertragende finish. Door deze 

speciale afwerking is collection na_no een typische project collectie, geschikt voor zeer intensief gebruik. Dit 

technische leder is vanuit voorraad leverbaar, vanaf een halve huid.  

 

Technische gegevens 
 

Ruwe huiden:   Zuid-Duits 

Looien:    Mineraal 

Maat / huid ø:   5,60 m2 

Dikte:    1,0 – 1,2 mm 

Lichtechtheid:   >5 DIN EN ISO 105-B02 

Treksterkte:   >120 N Specimen 2 

Reklengte bij breuk:  35 – 70% Specimen 2 

Wrijfechtheid droog:  500 cycles >4 DIN EN ISO 11640 

Wrijfechtheid nat:   250 cycles >4 DIN EN ISO 11640 

Wrijfechtheid zweet:  80 cycles >4 DIN EN ISO 11640 

Scheursterkte:   >20 N/mm DIN EN ISO 3377-1 

Buigingen:   20.000 DIN EN ISO 5402-1 

Hechting van de finish:  >2,5 N/10MM DIN EN ISO 11644 / IUF 470 

Fogging:    DIN 75 201-B 

Brandvertraging:   DIN EN 1021 Part I + II 

    British Standard 5852 1 + 2 

    California 117 – class 1 

    FAR 25.853 a) + b) 

    DIN 4102-16 : 1998, B1 B2 

    BS 5852 (1990) crib 5 

    EMPA 5.3 

    IMO FTPC Part 8 

    IMO Res. A.652 (16) 

 

Neem voor een passend onderhoudsadvies contact op met info@ohmannleather.com of +31 (0) 55 360 26 26. 
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