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Collection Misto 

 
Kleuren:  12 

Nerf:  volnerf  

Type:  beschermde aniline 

Edition:  4.0 

Extra’s:   vlak nerfbeeld, plantaardig na gelooid 

 

Artikelomschrijving 
 

Collection Misto is een beschermde aniline leersoort, gemaakt op de beste koeienhuiden. Door een speciaal 

droogproces ontstaat er een natuurlijk vlak nerfbeeld. Collection Misto is plantaardig na gelooid, hierdoor is 

het leder in de vezel wat stijver, echter is de grip super zacht. Deze combinatie maakt het leder tot een uniek 

stuk in zijn soort. Natuurlijke kenmerken zijn zichtbaar en juist een mooi onderdeel van dit type leder, deze 

dienen dan ook zichtbaar verwerkt te worden. De 12 kleuren zijn vanuit voorraad leverbaar, vanaf een halve 

huid. 

 

Technische gegevens 
 

Ruwe huiden:   Zuid-Duits 

Looien:    Mineraal 

Na-looien:   Plantaardig 

Maat / huid ø:   5,60 m2 

Dikte:    1,0 – 1,2 mm 

Lichtechtheid:   >5 DIN EN ISO 105-B02 

Wrijfechtheid droog:  80 cycles >3 DIN EN ISO 11640 

Wrijfechtheid nat:  30 cycles >3 DIN EN ISO 11640 

Wrijfechtheid zweet:  30 cycles >3 DIN EN ISO 11640 

Scheursterkte:   >20 N/mm DIN EN ISO 3377-1 

Buigingen:   20.000 DIN EN ISO 5402-1 

Hechting van de finish:  >2,5 N/10mm DIN EN ISO 11644 / IUF 470 

PH waarde:   >3,5 DIN EN ISO 4045 

Brandvertraging:   DIN EN 1021 Part I + II 

    British Standard 5852 1 + 2 

    California 117 – class 1 

Ecolabel:   Blauer Engel RAL UZ-148 

     

 

Neem voor een passend onderhoudsadvies contact op met info@ohmannleather.com of +31 (0) 55 360 26 26. 
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